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        概要 -Description-

        伝統に培われた信頼のカメラ技術と先進のIT／デジタル技術の融合により、様々な規模や過酷環境、多様な目的に応じた最適な映像システムソリューションをご提供します。

        
          
            

            

            

          

        

        
      

    

  
  
    
    
      
        製品 -Products-

        
          
            
              アナログカメラ

              映像の伝送に従来の同軸ケーブルを使用するカメラです。

            

            
          

          
            型名

            	
                AHDカメラ
                	
                    
                      TC7000（BOX型）

                      最低被写体照度：0.0001 lx（白黒）

                      AHD/NTSCハイブリッド出力

                    
                  


              
	
                HD-SDIカメラ
                	
                    
                      TC6000-HD（BOX型）

                    
                  


              
	
                AHDワンラインカメラ
                	
                    
                      VC9050（BOX型） 

                    
                  
	
                    
                      VC9450（ドーム型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時） 

                    
                  
	
                    
                      VC9651（ケース一体型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時）

                    
                  
	
                    
                      VC9650（ケース一体型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時）

                    
                  
	
                    
                      VP9054/VP9058（電源ユニット） 

                      映像伝送距離：500ｍ（5C-2V使用時） 

                      VC9000シリーズ専用 

                    
                  


              
	
                屋外ケース一体型カメラ 
                	
                    
                      KA2020B（ケース一体型） 

                      小型・軽量、ワイパ付

                    
                  


              
	
                NTSCワンラインカメラ 
                	
                    
                      VC8410（ドーム型） 

                    
                  
	
                    
                      VP8009（電源ユニット）

                      映像伝送距離：500ｍ（5C-2V使用時）

                      VC8000シリーズ専用

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              ネットワークカメラ

              映像の伝送にIPネットワークを使用するカメラです。

            

            
          

          
            型名

            	
                ネットワークカメラ
                	
                    
                      CI8001-D（BOX型） 

                    
                  
	
                    
                      CI8101-D（ドーム型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時） 

                    
                  
	
                    
                      CI8601B-D（ケース一体型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時） 

                    
                  
	
                    
                      CI8100-D（ドーム型） 

                      最低被写体照度：0 lx（白黒/赤外LED-ON時） 

                      RI500接続可 

                    
                  
	
                    
                      XNF-8010R 

                      魚眼カメラ 

                      Hanwha Techwin製 

                    
                  
	
                    
                      XNP-6120H 

                      12倍ズーム PTZカメラ 

                      Hanwha Techwin製 

                    
                  
	
                    
                      XNP-6400R 

                      40倍ズーム PTZカメラ 

                      Hanwha Techwin製 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              一体型旋回カメラ

              カメラ・レンズ・ケース・旋回装置を一体化した、屋外用旋回カメラです。

            

            
          

          
            型名

            	
                一体型旋回カメラ
                	
                    
                      PT2100

                      旋回速度：水平180°/秒、垂直90°/秒

                        最低被写体照度：0.00035 lx（カラー）

                    
                  
	
                    
                      PT5000

                      旋回速度：水平180°/秒、垂直90°/秒

                        最低被写体照度：0.002 lx（カラー）

                    
                  


              
	
                同軸長距離伝送装置
                	
                    
                      MX3000（同軸多重アダプタ） 

                      伝送距離：最大2km（7C-2V直結時） 

                    
                  
	
                    
                      RC3000（同軸多重受信機） 

                      MX3000接続台数：最大4台 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              レンズ

              レンズ製品は、下記の他にもご用意できますので、お問合せください。

            

            
          

          
            型名

            	
                フルHD対応バリフォーカルレンズ
                	
                    
                      TAV2812DCIR-MP

                      CSマウント、焦点距離：2.8-12㎜ 

                      (株)スペース製 

                    
                  
	
                    
                      TAV850DCIR-MP

                      CSマウント、焦点距離：8-50mm

                      (株)スペース製 

                    
                  
	
                    
                      YV2.8X2.8SR4A-SA2L

                      CSマウント、焦点距離：2.8-8mm

                      富士フイルム(株)製 

                    
                  
	
                    
                      YV3.3X15SR4A-SA2L

                      CSマウント、焦点距離：15-50mm

                      富士フイルム(株)製 

                    
                  
	
                    
                      M13VG288IR

                      CSマウント、焦点距離：2.8-8mm

                      (株)タムロン製 

                    
                  
	
                    
                      M13VG850IR

                      CSマウント、焦点距離：8-50mm

                      (株)タムロン製 

                    
                  


              
	
                フルHD対応 電動ズームレンズ
                	
                    
                      HZ9144RDC IR-MP

                      Cマウント、焦点距離：9-144㎜ 

                      (株)スペース製 

                    
                  


              
	
                VGA電動ズームレンズ
                	
                    
                      EZ-L10X6.5MG/CS

                      CSマウント、焦点距離：6.5-65㎜ 

                      (株)スペース製 

                    
                  
	
                    
                      EZ-L10X8.5MG

                      Cマウント、焦点距離：8.5-85㎜ 

                      (株)スペース製 

                    
                  


              
	
                特殊レンズ
                	
                    
                      P6-1/2N-DC

                      Cマウント、焦点距離：6㎜ 

                      ピンホールレンズ

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              カメラケース／取付金具

              機器を保護するカメラケース、取付金具、及び各種カメラ・周辺機器（投光器 等 ）を搭載して回転させる旋回装置です。 

            

            
          

          
            型名

            	
                カメラケース
                	
                    
                      KH6000WDH（屋外用） 

                      デフロスタ・ワイパ・ヒータ付 

                      IPX5（防噴流型）

                    
                  
	
                    
                      KH3000WDH（屋外用） 

                      デフロスタ・ワイパ・ヒータ・冷却ファン付 

                      IPX4（防沫流型）

                    
                  
	
                    
                      KH5010（屋外用） 

                      IPX5（噴流型）

                    
                  
	
                    
                      VCHO-15S（屋外用） 

                      ワンラインカメラ用 

                      IPX4（防沫流型）

                    
                  
	
                    
                      KH4010（屋内用）

                    
                  
	
                    
                      KH1520（屋内用） 

                      横開き構造

                    
                  
	
                    
                      KH-H313R（屋内用） 

                      ワンラインカメラ用

                    
                  
	
                    
                      KH4000-M（屋内用） 

                      小型・雲台付

                    
                  


              
	
                取付台／雲台
                	
                    
                      HM4000-T（屋内用） 

                    
                  
	
                    
                      HM5000-T（屋外用） 

                    
                  


              
	
                吊下金具・壁面取付金具
                	
                    
                      UH-K211（天吊用） 

                      長さ：120㎜ 

                      カメラ直付用 

                    
                  
	
                    
                      UH-K212（天吊用） 

                      長さ：300~450㎜（可変） 

                      カメラ直付用 

                    
                  
	
                    
                      WH-4PL（壁面用） 

                      カメラ直付用 

                    
                  
	
                    
                      HM-K127T（壁面用） 

                      KH-H313R用

                    
                  
	
                    
                      PTP-300（天吊用） 

                      VCHO-15S用

                    
                  
	
                    
                      WH-6N（壁面用） 

                      VCHO-15S用

                    
                  


              
	
                旋回装置
                	
                    
                      MH2110（屋外用） 

                      搭載加重：40kg 

                    
                  
	
                    
                      MH2010C（屋外用・耐塩仕様） 

                      搭載加重：40kg 

                    
                  
	
                    
                      MH2200-T（屋外用） 

                      搭載加重：9kg 

                    
                  
	
                    
                      MH101-T（屋内用） 

                      搭載加重：9kg 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              録画装置

              カメラ映像を録画する装置、及びソフトウェアです。

            

            
          

          
            型名

            	
                デジタルビデオレコーダ
                	
                    
                      HR6100シリーズ（AHD/NTSC入力） 

                      4ch(2TB) / 8ch(4TB) / 16ch(8TB)

                    
                  
	
                    
                      HR500シリーズ（NTSC入力） 

                      4ch(500GB) / 9ch(500GB) / 16ch(1TB)

                    
                  


              
	
                ネットワークビデオレコーダ
                	
                    
                      RI500

                      最大16ch(1TB)

                    
                  


              
	
                ビデオ管理ソフトウエア（Video Management Software）
                	
                    
                      アロバビュー

                      （株）アロバ製 

                    
                  
	
                    
                      Milestone XProtect® 

                      マイルストーン・システムズ社製 

                    
                  


              
	
                デスクトップサーバ（小型NAS）
                	
                    
                      Ness1100

                      RAID1(2TB×2)

                      （株）ニューテック製 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              監視用画像処理システム

              独自の画像処理システムによる高次元の映像監視を実現します。

            

            
          

          
            型名

            	
                画像解析システム
                	
                    
                      ID1100 / ID2000シリーズ

                    
                  
	
                    
                      Intelligent Viewer Plug-in

                      XProtect® Smart Client用プラグインソフトウェア

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              カラーモニタ

              高コントラスト、高輝度、広視野角を誇るLCDカラーモニタです。

            

            
          

          
            型名

            	
                産業用LCDカラーモニタ
                	
                    
                      T15SHF004

                      映像入力：NTSC/AHD、HD-SDI/HD-VLC
15型

                    
                  
	
                    
                      T19SHD002

                      映像入力：NTSC/AHD、HD-SDI/HD-VLC
19型
電源入力：DC12V（ACアダプタ）

                    
                  
	
                    
                      STAND-VHA-01（専用スタンド） 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              伝送装置

              NTSCの映像信号をIPネットワークで伝送するための変換装置です。

            

            
          

          
            型名

            	
                映像伝送装置
                	
                    
                      GE2000（ENC/DEC） 

                      IPビデオコーデック（MPEG4/JPEG） 

                      入出力：1系統 

                    
                  
	
                    
                      GE3000E（ENC） 

                      IPビデオエンコーダ（H.264） 

                      入力：4系統 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              周辺装置

              映像監視システムを構成する各種周辺装置（操作器、映像分配器、スイッチャー、文字発生器）です。

            

            
          

          
            型名

            	
                システムコントローラ
                	
                    
                      SC2004 / SC2008

                      SC2004　入力：16ch、出力：4ch

                        SC2008　入力：16ch、出力：8ch

                      AHD+NTSCハイブリッド

                    
                  
	
                    
                      SR2000（専用操作器） 

                      SC2000シリーズ用

                    
                  
	
                    
                      ST1000B（制御変換器） 

                      マグナ通信工業(株)製

                    
                  


              
	
                操作器
                	
                    
                      RU2000A-T

                      操作台数：１台 

                    
                  


              
	
                映像分配・伝送・切替器（NTSC入力）
                	
                    
                      PRD-101（映像分配器） 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      DMV-442（マルチビューア）

                      入力：4ch 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      DMV-900（マルチビューア） 

                      入力：9ch 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  


              
	
                マトリクススイッチャ
                	
                    
                      MSW-2808A

                      入力：28系統×出力：8系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      MSW-3216B

                      入力：32系統×出力：16系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      MSW-4816B

                      入力：48系統×出力：16系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      MSW-6416B

                      入力：64系統×出力：16系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  


              
	
                文字発生器
                	
                    
                      KBR-1040

                      入力：10系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      KBR-2040

                      入力：20系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  
	
                    
                      KBX-240

                      入力：2系統 

                      (株)アルテックス製 

                    
                  


              


          

        
        
          
            
              特殊環境用

              炉内監視等の高温雰囲気中、化学工場等爆発性ガス生成の可能性のある危険雰囲気内等、過酷な環境下における映像監視を可能にします。

            

            
          

          
            型名

            	
                熱対策カメラケース
                	
                    
                      WH1000-T

                      冷却方法：中間通水式 

                    
                  
	
                    
                      WH1000P-T（ピンホールレンズ用） 

                      冷却方法：中間通水式及び冷却エア 

                    
                  
	
                    
                      KH4000-AS-M

                      冷却方法：空冷式 

                    
                  


              
	
                防爆カメラ装置
                	
                    
                      TE3000B

                      一体型小型防爆旋回カメラ

                      耐圧防爆構造　Exd II BT4 

                    
                  
	
                    
                      RE3000E

                      TE3000B用専用操作器

                    
                  
	
                    
                      TG1120-**※1

                      防爆カメラ装置

                      耐圧防爆構造　Ex db ⅡB T4 Gb 

                    
                  
	
                    
                      TE2000

                      防爆旋回カメラ装置（TG1110搭載） 

                      耐圧防爆構造　Exd II BT4 

                    
                  


              


          

          ※1：内部カメラ・レンズにより＊＊が変化

          
            
              防爆カメラ装置 防爆カメラ資料 

              耐圧防爆構造は、容器内部で爆発が生じても、内部爆発に十分耐える強度を持ち、火炎が外部へ着火しないことが要求されます。
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      事例紹介 -Introduce of Application-

      
        
          映像による製造現場の「見える化」

          
          監視カメラを活用した映像IoT システムにより、稼働状況の把握や生産状況のデータ化を実現

        
        
          死角のない

            広範囲なセキュリティ監視

          
          1台で広範囲をカバーできる360°全方位カメラを適用した映像セキュリティソリューション

        
      

      
        もっと見る
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