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改善のため，予告なく変更することがありますので，最新の仕様書・取扱説明書にて機能・性能をご確認ください。 

本文中の規格名は，各社各団体における商標または登録商標の場合があります。 

この度は弊社製品をお買い上げいただき，誠にありがとうございます。 

本製品を安全に正しくお使いいただくために、使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 

お読みになった後は、いつでも参照できるよう、この「取扱説明書」をお手元に保管してください。 
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安全上のご注意 
ご使用の前に，この安全上のご注意をよくお読みのうえ，正しくお使いください。 

この取扱説明書には，お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ，安全に正しくお使

いいただくために，重要な内容を記載しています。 

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり，記載事項をお守りください。 

［表示の説明］ 

表示 表示の意味 

 警告 
「取扱いを誤った場合，使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されるこ

と」を示します。 

 
注意 

「取扱いを誤った場合，使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか，または物

的損害(*3)の発生が想定されること」を示します。 

*1：重傷とは，失明やけが，やけど（高温・低温），感電，骨折，中毒などで，後遺症が残る 

もの，及び治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 

*2：傷害とは，治療に入院や長期の通院を要さない，けが・やけど・感電などをさします。 

*3：物的損害とは，家屋・財産・及び家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。 

［図記号の説明］ 

 

 

  

図記号 図記号の意味 

 

禁止 
「禁止(してはいけないこと)」を示します。 

具体的な禁止内容は，図記号の中や近くに絵や文章で示しています。 

 

指示 
「指示する行為の強制（必ずすること）」を示します。 

具体的な指示内容は，図記号の中や近くに絵や文章で示しています。 
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取扱全般について 

 

警 告 

プラグを抜け 

● 異常や故障のときは，すぐ使用をやめること 

煙が出る，こげくさい，落として破損した，内部に水や異物が入ったなどの異常状態

で使用すると，火災・感電の原因となります。 

すぐに機器の電源プラグをコンセントから抜き，販売元にご連絡ください。 

水ぬれ禁止 

● 水がかかる場所で使用しないこと 

火災・感電の原因となります。 

分解禁止 

● 分解・修理・改造はしないこと 

火災・感電の原因となります。 

内部の修理・点検・清掃は販売元にご依頼ください。 

禁止 

● 本機の上に物を置かないこと 

金属類や液体など，異物が内部に入った場合，火災・感電の原因となります。  

禁止 

● 不安定な場所，傾いた所，振動・衝撃のある所に置かないこと 

落ちたり倒れたりして，けがの原因となります。 

接触禁止 

● 雷が鳴り出したら，機器の電源コードや接続ケーブルに触れないこと 

感電の原因となります。 

指示 

● 指定された電源電圧を使用すること 

指定された電源電圧以外では，火災・感電の原因となります。  

禁止 

● 電源コード・接続ケーブルを傷つけたり，破損したり，加工したり，無理に曲げたり， 

引っ張ったり，ねじったり，束ねたり，重い物を乗せたり，加熱したりしないこと 

火災・感電の原因となります。 
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注 意 

指示 

● 設置の際は，布などで包んだり，熱のこもりやすい狭い場所に押し込まないこと 

内部に熱がこもり，火災の原因となることがあります。 

禁止 

● 湿気・油煙・湯気・ほこりの多い場所に置かないこと 

火災・感電の原因となることがあります。 

禁止 

● 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かないこと 

内部の温度が上がり，火災の原因となることがあります。 

指示 

● 指定された電源ケーブル・接続ケーブルを使用すること 

ケーブルを傷めたり，断線の原因となります。 

禁止 

● 接続ケーブルを強く引っ張ったり回したりしないこと 

故障の原因となることがあります。 

指示 

● 接続の際は電源を切ること 

電源ケーブルや接続ケーブルを接続するときは，電源を切ってください。 

感電や故障の原因となることがあります。 

禁止 

● 過大な光(太陽光等)に長時間さらさないこと 

故障の原因となることがあります。 

禁止 

● 信号の出力は短絡しないこと 

故障の原因となることがあります。 

指示 

● 定期的(おおむね 4 年に 1 度)に点検・清掃を販売店にご依頼ください 

内部にほこりがたまると，火災・故障の原因となることがあります。 

点検・清掃費用については販売店にお尋ねください。 
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免責事項 

(1) 本製品は，被写体・被検体表面性状により，色情報を取得します。 

同程度のサイズの欠陥でも，欠陥部における光の散乱の状態により，欠陥を判別できたりできなかっ

たりする場合があります。また表面が粗かったり低反射であったりする場合は，色分離が不十分とな

ります。 

これらは本製品の欠陥識別原理に起因するため，本装置で取得した画像による欠陥の判別結果につい

ては保証の対象外とさせていただきます。 

特に自動検査装置などへのご使用に際しては，事前に十分なテストを行ってください。 

(2) 本製品の使用，または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の

変化・消失など）に関して，弊社は一切責任を負いません。 

(3) 本製品に組み込まれているカメラ，撮影レンズ，及び LED 光源については，各々の機器の保証により

ます。 

(4) 弊社が関与しない接続機器，ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して，

弊社は一切責任を負いません。 

(5) 地震，火災，第三者による行為，その他事故，お客様の故意または過失，誤用，及びその他異常な条

件下での使用によって生じた損害に関して，弊社は一切責任を負いません。 

 仕様書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して，弊社は一切責任を負いません。 

 仕様書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して，弊社は一切責任を負いま

せん。 

 お客様ご自身，または権限のない第三者（指定外のサービス店等）が修理・改造を行った場合に

生じた損害に関して，弊社は一切責任を負いません。 

 ケーブルの取り付けミスによるカメラ，及び照明機器の破損に関しては，保証の対象外とさせて

いただきます。 

(6) 仕様書に記載のない項目につきましては，保証の対象外とさせていただきます。 

(7) 本製品に関し，いかなる場合も弊社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。 
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用途制限 

(1) 次に示すような条件や環境で使用する場合は，安全対策への配慮をいただくとともに，弊社にご連絡く

ださるようお願い致します。 

① 明記されている仕様以外の条件や環境，屋外での使用 

② 人や財産に大きな影響が予想され，特に安全が要求される用途への使用 

(2) 本製品は，使用される条件が多様なため，その装置・機器への適合性の決定は，装置・機器の設計者，

または仕様を決定する方が，必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。 

この装置・機器の性能，及び安全性は，装置・機器への適合性を決定されたお客様において保証してく

ださい。 

(3) 本製品は，「人の生命に直接関わる装置(*1)」や，「人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を

及ぼす装置(*2)」などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため，それらの用途には使

用しないでください。 

(*1)：「人の生命に直接関わる装置」とは，次のものをさします。 

   ・生命維持装置や手術室用機器などの医療機器 

   ・有毒ガスなどの排ガス，排煙装置 

   ・消防法，建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置 

   ・上記に準ずる装置 

(*2)：「人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置」とは，次のものをさします。 

   ・航空，鉄道，道路，海運などの交通管制装置 

   ・原子力発電所などの装置 

   ・上記に準ずる装置 
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使用上のご注意 

(1) 取り扱いはていねいに 

落下させたり強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。 

また，接続ケーブルは乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線の恐れがあります。 

(2) 使用周囲温度・湿度 

仕様を超える周囲温度・湿度の場所では使用しないでください。 

画質の低下の他，内部の部品に悪影響を与えます。直射日光の当たる所でのご使用には特にご注意く

ださい。 

(3) 機器の設置について 

本製品をスタンド等に取り付ける場合には，ぐらつきや落下しないよう，お客様にて十分配慮した設

置をお願い致します。 

(4) 撮影レンズを強い光に向けない 

撮影レンズを直接太陽や強烈なライトなどに向けると，光学系内の「多波長同軸開口フィルター（カ

ラーフィルター）」，及びカメラの「撮像センサー」が熱的に損傷することがあります。 

(5) 長時間ご使用にならないとき 

安全のため電源の供給を停止しておいてください。 

(6) お手入れ 

電源を切って乾いた布で拭いてください。 

汚れのひどい場合には，薄めた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いた後，清水で拭きあげてく

ださい。 

アルコール，ベンジン，シンナーなどは使用しないでください。塗装や表示が剥がれたり，変質したりす

ることがあります。 

万一カメラの撮像面にごみ・汚れ・傷などがついた場合には，販売店にご相談ください。 

 

  

本製品は，ＦＣＣ規則第１５条クラスＡの制限にしたがって試験されたデジタル機器です。 

この制限は工業的環境で製品が運用された時の有害な妨害から適度な保護をするために設定されました。 

この製品を使い，発生したラジオ周波数のエネルギー放射は，取扱説明書と違う設置や使い方によってラジ

オコミュニケーションに有害な妨害を与える場合があります。 

この製品を住宅で取り扱う事は，妨害の原因となる事が十分に考えられ，自身の責任で妨害を矯正する事が

必須となります。 
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⚫ 廃棄するとき 

本製品は，環境汚染を防止するため，各国の法律や地方自治体の法令などにしたがい，適切な分別廃棄

をしてください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

环保使用期限标识，是根据电子信息产品污染控制管理办法以及，电子信息产品污染控

制标识要求(SJ/T11364-2014)，电子信息产品环保使用期限通则，制定的适用于中国境

内销售的电子信息产品的标识。 

电子信息产品只要按照安全及使用说明内容，正常使用情况下，从生产月期算起，在此

期限内，产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或

对其人身，财产造成严重损害。 

产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品时，请根据国家标准采

取适当的方法进行处置。 

另外，此期限不同于质量/功能的保证期限。 

The Mark and Information are applicable for People's Republic of China only. 

 

＜产品中有毒有害物质或元素的名称及含量＞ 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 
六价铬

（Cr(VI)） 

多溴联苯

（PBB） 

多溴二苯醚

(PBDE） 

本体 × ○ ○ ○ ○ ○ 

本表格依据SJ/T 11364的规定编制 

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准

规定的限量要求(GB/T26572)以下 

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电子信息产品中有毒有害物质的限量要

求标准规定的限量要求(GB/T26572) 

 This information is applicable for People's Republic of China only. 
 

リサイクルに関する情報（包装物） 

有关再利用的信息(包装物) 
Information on recycling of wrapping composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「このシンボルはＥＵ加盟国にのみ適用されます」 

“This symbol is applicable for EU member states only” 

中华人民共和国 

环保使用期限 

 

箱／箱子／Box 

 

内部緩衝材料・袋 

内部缓冲材料·袋 

Internal buffer materials・Bag 

 

段ボール 

瓦楞纸板 

Corrugated cardboard 

 

10 
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各部の名称と機能 

1. 各部の名称と機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① フォーカス調整用ツマミ 

ピントを合わせるための調整つまみです。 

② 撮影窓 

この窓から照明光を射出するとともに，被写体での反射光を撮影レンズに入射します。 

③ 画像中心 

撮影視野の中心位置です。 

④ カラーフィルター確認口 

被写体からの正反射光をカラーフィルター中央に調整するための覗き窓です。 

⑤ 本体取付面（取付金具） 

本体をスタンドや装置に取り付けるための取付金具基準面です。 

PC 用モニターの取付と同じ VESA 75 マウント規格を採用しています。 

⑥ カラーフィルター交換用蓋 

カラーフィルター装着部の蓋です。交換する際はこの蓋を開けて行います。 
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準備をする 

1. PC・ソフトウェアの準備 

本装置を使用するに当たり，「表面探傷スコープ TM」専用ビューワー「SFDViewer」などの画像表示用

アプリケーション，カメラ制御用レジスタコントローラ等が必要となります。 

弊社「USB I/F デジタルカメラシリーズ」を PC から制御するためのソフトウェア開発キット

「TeliCamSDK」は，弊社ホームページからダウンロードすることができます。 

ダウンロードサービスをご利用になるにはユーザー登録が必要となりますので，ユーザー登録をしていた

だくか，弊社営業担当へお問い合わせください。 

東芝テリー株式会社ホームページ 

https://www.toshiba-teli.co.jp/ 

サービス＆サポート 

https://www.toshiba-teli.co.jp/cgi/ss/jp/service_j.cgi 

「TeliCamSDK」の動作環境，インストール，セットアップについては，TeliCamSDK 付属の「スター

トアップガイド」をご参照ください。 

2. 機器の設置 

1. スタンド・取付金具に設置 

「表面探傷スコープ」本体を，推奨別売品スタンド，またはお客様がご用意したスタンド・取付金具に設

置する場合は，取付金具部の取付ねじをご使用ください。取付ねじは PC 用モニターの取付と同じ「VESA 

75 マウント（FDMI MIS-D 75mm，75×75 mm，M4）規格」を採用しています。 

なお本製品は，被写体・被検体の光の散乱の状態により，色情報を取得しますので，正対させる（レンズ

光軸と被検体表面を直交させる）ことが重要になります。そのため，被写体・被検体は，傾斜ステージなど

により角度を微調整する機構を設けてください。 
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2. 配線する 

「本体」と「PC」，及び「照明電源」を接続します。 

本機器より直出しされている「USB3 ケーブル」，及び「照明ケーブル」を，PC と照明電源にそれぞれ

コネクターにより接続します。 

なお本体-照明電源間は，必要に応じ推奨別売品の「照明延長ケーブル」をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PC（お客様にてご用意） 

照明電源（別売） 
照明延長ケーブル 

（別売） 

AC 入力 

USB3 カメラケーブル 

照明ケーブル 

コネクター 
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基本的な操作 

1. カメラ撮影画像の表示 

「画像ビューワー」を起動します。起動方法は使用するビューワーの取扱説明書を参照してください。 

カメラの設定は，基本的には「露出条件（露光時間やゲイン）」を調整するだけでご使用戴けますが，カ

ラーバランスなど，その他各種パラメーター設定については，カメラ，及びビューワーの取扱説明書を参照

してください。 

なおカメラの「ホワイトバランス」を調整する際は，「保守 2. カラーフィルターの交換」の項に示す手

順でカラーフィルターを外し，被写体に「白色コピー用紙」や「グレーカード」などを用いてホワイトバラ

ンスを合わせてください。 

2. 照明の点灯 

「照明電源」を「ON」にして照明を点灯し，光量調整を行います。照明電源の操作方法については照明

電源の取扱説明書を参照してください。 

照明を点灯すると，「撮影窓」部より照明光が射出し，ステージ（載物台）を円く照明します。 

本機器は高輝度白色 LED を使用しております。LED の経時劣化特性として，使用時間に応じ光量が低減

しますので，「定期的な光量確認を推奨」いたします。光量確認の方法は「保守 3. 照明光量の確認」の項

を参考にしてください。 

なお，低輝度のほうが長寿命となりますので，可能な限りカメラの露光時間を長くし，照明光量を下げた使

用をお薦めします。 
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3. 撮影 

1. 動作確認・粗調整 

ここでは推奨別売品の「傾斜ステージ付きスタンド」を用いる場合について説明いたします。お客様がご

用意したスタンド・取付金具を使用する場合は，同様の手順で操作を行ってください。 

被検体からの正反射光と散乱光を分離するには，検査面と光学系を「正対」（レンズ光軸と被検体表面を

直交させる）させる必要があります。 

調整する際は「カラーフィルター確認口」よりカラーフィルター部の点状反射光の位置を確認しながら行

います。「傾斜ステージ」に「平面ミラー」を置き，反射光が「カラーフィルター」の中央にくるようステ

ージの傾斜角を調整します。なお点状の反射光は，被検体表面での散乱が多いと円状や帯状に拡がります。

このような場合，撮影画像では無欠陥部と欠陥部とでの色分離性が低下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 被検体の設置 

(1) 「傾斜ステージ」に「被検体（ワーク）」を置きます。 

(2) 次に，1 項に示した粗調整と同様に，反射光が「カラーフィルター」の中央にくるようステージの傾

斜を調整します。 

(3) 検査する視野や欠陥の大きさにより，撮影倍率を調整します。 

撮影倍率を調整するには「スタンド」の高さ調整を行い，本体と被検体の間隔（WD）を変えます。 

(4) 「フォーカス調整用ツマミ」を回すことでピント調整ができますので，見やすい状態にピント調整し

ます。「フォーカス調整用ツマミ」 は，大きい外径のものが粗動用，小さい外径のものが微動用です。 

カラーフィルターでの反射光の見えかた 

（ここでは反射光を判り易いように黄色で示しています） 点状反射光 

ステージの傾斜で 

中心に移動させる 

被検体の 

表面状態良 

被検体の 

表面粗さが大きい 

被検体の表面に 

一方向の筋がある 

表面粗さによる色の見えかた（参考） 

（アルミ板表面） 

小                                 表面粗さ                                 大 
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3. 検査 

画像のピントが合うことにより，平面ミラーなど理想的な表面性状では「欠陥の無い箇所が青色」に，傷

や異物等の「欠陥部が赤色」に着色された画像が表示されます。 

なお被検体の表面粗さなど表面の性状で，欠陥部の見え方が異なります。 

【欠陥の見え方】 

 欠陥無し ⇒ 青色 

 欠陥有り ⇒ 赤色 

 表面粗さが大きい ⇒ 色分けできない 

 傷が深い ⇒ 暗く映る 

 反射光が返ってこない ⇒ 暗く映る 

またカメラの特性上，下記現象が生じることがあります。 

【現象】 

 モアレの発生 

細かい縞状模様を撮ると，干渉縞として実際にはない縞模様（モアレ）が現れることがあります

が，故障ではありません。 

 画面ノイズの発生 

カメラケーブル類の配線に際し，強い磁気や電波を発するものの近くにあると，画面ノイズが入

ることがありますが，そのときは位置や配線を変えてください。 

4. 画像記録 

ビューワーの機能を用いることで画像を記録することができます。 

画像形式などの設定については，ビューワーの取扱説明書を参照願います。 

5. 欠陥サイズの推測について 

「表面探傷スコープ TM」は，欠陥の有無を容易に可視化・識別する目的で開発したもので，欠陥の大きさ

を直接表示するような計測用途には適しておりませんが，「キャリブレーション用チャート」など既知寸法

の「チャート」を撮影し，画像での画素数と対比することで，欠陥サイズを推測することが出来ます。 

なお本装置の水平方向の全視野は 5328 画素です。 

【欠陥サイズの推測方法】 

欠陥サイズ推測値 =  欠陥部画素数 × 
チャート実寸法

チャート画像画素数
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仕様 

1. 概要 

「表面探傷スコープ TM」は，「多波長同軸開口フィルター（カラーフィルター）」を用いた特殊光学系を

用いることで，被検体の傷（疵）等をカラーにより明瞭に検出する「OneShotBRDF®」技術を使用した

外観検査機器です。 

2. 特長 

(1) 光沢・平面に付いた観測困難な微小傷を可視化 

検出が難しかった鏡面などの光沢平面における微小傷等欠陥を検出できます。 

(2) 多波長同軸開口による散乱光識別により高速検査 

欠陥部で生じた散乱光を光学的に色情報として分解するため，PC での画像処理を使わずに瞬時に鮮明

な画像にできます。 

(3) 画像識別困難な傷でも色で識別 

散乱光を色情報として取得することで，微小欠陥でも識別可能です。また粗さなどの表面性状を色で識

別することが可能です。 

(4) 高解像度 USB3 カメラ搭載 

カメラはマシンビジョンの標準的仕様である「USB3.0 インターフェース」を採用しており，容易に

PC へ接続し，画像表示や処理を行うことができます。 

(5) 「表面探傷スコープ」専用ビューワー 

本装置専用ビューワー「SFDViewer」を使用することで，検査に必要なカメラパラメーターを容易に

設定し，画像の表示，記録ができます。 
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3. 構成 

1. カメラ部（本体筐体内に収納） 

(1) カラーカメラ  ···················  1 式 

(2) ピント調整機構部  ·················  1 式 

(3) カラーフィルター部  ················  1 式 

(4) 撮影レンズ  ····················  1 式 

2. 照明部（本体筐体内に収納） 

(1) 同軸落射照明部  ··················  1 式 

(2) 照明光源部  ····················  1 式 

3. 付属品 

(1) カラーフィルター（低感度フィルター） ·······  1 式 

(2) 取扱説明書  ···················  1 部 

4. 推奨別売品 

1. 照明機器 

(1) 照明電源 

本体に内蔵の LED 照明を点灯させるのに使用します。 

(2) 照明延長ケーブル 

本体～照明電源間ケーブルの延長に使用します。 

2. 設置用機器 

(1) スタンド（傾斜ステージ付き）  

本体を卓上で用いる際に使用します。 

傾斜ステージにより，使用時の被検体傾斜角設定を容易に行うことができます。 

3. 調整用部品 

(1) 平面ミラー 

使用時の傾斜角設定や照明光量確認などの保守管理，透明体の検査などに使用します。 

(2) キャリブレーション用チャート 

既知寸法の矩形図票を撮影画像の画素数と対比することで，欠陥サイズを推測するときに使用し

ます。 
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5. 接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタンド（別売） 

PC（お客様にてご用意） 

照明電源（別売） 
照明延長ケーブル 

（別売） 

AC 入力 

USB3 カメラケーブル 

照明ケーブル 

傾斜ステージ（別売） 
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6. 外形仕様 
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7. 機器仕様 

 

 

1. カメラ部 

(1) カラーカメラ 

① カメラ型名： BU2409MCF 

② 映像インターフェース方式： USB3.0 (Super Speed のみサポート) 

③ 映像出力フォーマット： カラー（Bayer 8 bit） 

④ 電子シャッター方式： グローバルシャッター 

⑤ 出力フレームレート： 15 fps 

⑥ イメージサイズ： 1.2 型（対角 19.27 mm） 

⑦ 画素サイズ： 2.74 μm × 2.74 μm 

⑧ 最大映像出力画素数： 5328×4608（24 MP） 

⑨ 撮像面積： 14.60 mm (H) × 12.63 mm (V)  

⑩ 入力電源： DC +5 V±5 %（USB コネクターより給電） 

⑪ 消費電力： 3.3 W 以下 

⑫ カメラケーブル： USB3 ケーブル（3 m，筐体内配線を含む，直出し） 

(2) ピント調整機構部 

① 調整機構： ラック＆ピニオン式ステージ（粗・微動） 

② 光学倍率調整幅： 0.33～0.5 X 

(3) カラーフィルター部 

① フィルター色パターン： 赤青タイプ 

② 標準フィルター： #1.5（出荷時組込済） 

③ 低感度フィルター： #3.0（付属品，ユーザーにて交換可能） 

(4) 撮影レンズ 

① 型名： AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED（（株）ニコン製） 

② 焦点距離，F 値： 105 mm，F1.4 固定 

③ ピント合わせ： カメラ移動による手動調整 

(5) スタンド固定部ねじ仕様 

① 固定部規格： VESA 75 マウント（FDMI MIS-D 75mm） 

 （75×75 mm，M4） 

  

本機器を構成している「カメラ」，「撮影レンズ」，及び「照明光源」についての詳細仕様，取り扱いにつ

いては，各機器の仕様書，及び取扱説明書をご参照ください。 
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(6) 光学倍率と H 方向視野，WD（参考値） 

 

 

 

 

2. LED 照明部 

(1) 同軸落射照明部 

① 照明有効径： 約 φ45 mm 

(2) 照明光源部 

① LED 型名： HLV3-22SW-4C（シーシーエス（株）製） 

② 最大入力電流： 1.00 A 

③ 照明電源ケーブル： 0.3 m（筐体内配線を含む，直出し） 

④ 電源コネクター： SMR-03V-B 

⑤ 消費電力： 3.5 W 

⑥ 光量低下特性： 使用条件による（低輝度のほうが長寿命となる） 

 定期的な光量確認を推奨 

3. 機構部 

① 外形寸法： 外形図による 

② 質量： 約 4.2 kg（本体のみ） 

4. 推奨別売品 

※ 推奨別売品についての詳細は，弊社営業担当にお問い合わせください。 

(1) 照明電源 

(A) ２チャンネルタイプ 

① 型名： PJ2-1505-2CA-PE（シーシーエス（株）製） 

② 発光方式： 定常発光 

③ 駆動方式： 定電流方式 

④ 入力電源： AC100～240 V，50/60 Hz 

⑤ 消費電力： 38 VA 以下 

⑥ 出力系統： 2 チャンネル 

(B) 4 チャンネルタイプ 

① 型名： PJ2-3005-4CA-PE（シーシーエス（株）製） 

② 発光方式： 定常発光 

③ 駆動方式： 定電流方式 

④ 入力電源： AC100～240 V，50/60 Hz 

⑤ 消費電力： 68 VA 以下 

⑥ 出力系統： 4 チャンネル 

(2) 照明延長ケーブル 

① 型名： FCB-3（シーシーエス（株）製） 

光学倍率（X） 0.33 0.4 0.5 

視野（水平（H）方向）（mm） 44.2 36.5 29.2 

WD（筐体前端基準）（mm） 251 195 143 
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② ケーブル長： 3 m（他の長さについてはご相談ください） 

(3) スタンド（傾斜ステージ付き） 

① スタンド型名： HC-500（（株）エス・エフ・シー製） 

② 傾斜ステージ型名： TD-902（中央精機製（株）） 

③ 傾斜ステージブラケット： 弊社製 

(4) 平面ミラー 

① 型名： #48-451（エドモンド・オプティクス・ジャパン製） 

② 寸法： t=3 mm，50×75 mm 

(5) キャリブレーション用チャート 

① 型名： ST1-50T（（株）渋谷光学製） 

② 寸法： t=1 mm，55×55 mm 

5. 保守部品 

(1) カラーフィルター（ホルダー付） 

① 標準フィルター： 型名： #1.5 

② 低感度フィルター： 型名： #3.0 
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8. 使用環境条件 

1. 設置条件 

(1) 設置場所： 屋内，固定 

2. 温湿度条件 

(1) 動作温度 

① 周囲温度： 0 ℃ ～ 40 ℃ 

② 湿度： 10 % ～ 90 % (非結露) 

(2) 保存温湿度 

① 温度： -20 ℃ ～ 60 ℃ 

② 湿度： 90 % 以下 (非結露) 

3. EMC 条件 

(1) EMC 条件： EMC 指令： 2014/30/EU 準拠 

① EMI (電磁妨害)： EN IEC 61000-6-4: 2019 

 FCC Part 15 Subpart B Class A 

② EMS（電磁感受性）： EN IEC 61000-6-2: 2019 

 

 

 

 

 

  

お願い： EMC 規格の適合性について 

本製品の EMC 規格の適合性については，弊社評価用機器と組合せた条件において確認しております。 

機械・装置全体で最終的な EMC 適合性の確認は，お客様にて実施していただくようお願い致します。 
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保守 

1. 日常のお手入れ 

1. 使用しないとき 

(1) ポリ袋などで装置を覆い，ごみ・ほこりが入らぬようにしてください。 

2. 外観のお手入れ 

(1) 電源を切って，乾いた布で拭いてください。 

(2) 汚れがひどい場合には，薄めた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いた後，清水で拭きあ

げてください。 

(3) アルコール，ベンジン，シンナーなどは使用しないでください。塗装や表示がはがれたり，変質し

たりすることがあります。 

3. 撮像センサーのごみ・ほこり，汚れ 

(1) 撮影した画像に固定的に黒点などが映る場合は撮像センサー面にごみ・ほこりや汚れ，傷などがつ

いていることが考えられます。その場合には販売店にご相談ください。 

4. 撮影レンズ・照明前面保護ガラス部のごみ・ほこり，汚れ 

(1) ごみ・ほこりはブロアーなどで吹き飛ばしてください。 

(2) ガラス部分の指紋などの汚れは，クリーニングペーパー，またはクロスと，光学部品用溶剤（エチ

ルアルコール，無水アルコールでも可）を用いて拭き取ってください。この際，傷が付きますの

で，乾拭きはしないでください。また溶剤はガラス部以外に使用しないでください。 

5. カラーフィルター部のほこりの除去について 

(1) 「カラーフィルターの交換」に示す要領でカラーフィルターユニットを引き抜き，フィルター挿入

口からブロアー等にてごみ・ほこりを吹き飛ばします。 

(2) カラーフィルター両面のごみ・ほこりをブロアー等で吹き飛ばします。 

(3) カラーフィルターを扱う際には，フィルター面を直接素手で触れないでください。もしカラーフィ

ルターに指紋などが付着した場合は，先ずはマイクロファイバー製眼鏡拭き（東レ（株）製トレシ

ーなど）で変形せぬよう軽く拭いてください。それでも落ちない場合は，無水アルコールを用いて

軽く拭いてください。フィルターは樹脂で出来ておりますので，その他の溶剤は使用しないでくだ

さい。変質したりすることがあります。 
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2. カラーフィルターの交換 

カラーフィルターの交換について 

「カラーフィルター」の中央青色部円径を変えることで，散乱光の検出感度を変えることができます。 

本装置には，「標準フィルター（#1.5）」を出荷時に組込んでいますが，表面粗さが大きい場合など散乱光

成分が多い場合は，付属の「低感度フィルター（#3）」を用いることで検出感度を低くし，視認しやすくな

ることがあります。 

またカラーフィルターは，経時劣化による色特性変化があるため，定期的な色特性確認，及び交換を推奨

しております。 

【参考交換時間： 約 11,000 時間 ＝ 約 4 年（一日 8 時間×365 日）】 

交換の際は，次の手順で行います。 

(1) 六角レンチ（対辺 2.5 mm）を用いて，下図に示す六角穴付きボルト２本を緩め，「カラー

フィルター交換用蓋」を外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 六角レンチ（対辺 2.5 mm）で【★】印の六角穴付きボルト（１本）を少し緩め，カラー

フィルターホルダーの把手を持ち，上に持ち上げながら引き抜いて外します。 

カラーフィルターホルダーは，ボルトを少し緩めるだけで外れます。必要以上にボルトを緩

めて外さないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラーフィルター 

交換用蓋 

カラーフィルター

ホルダー 

★ 
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(3) 交換するカラーフィルターホルダーを元の位置に挿入し、カラーフィルターホルダーが本体

側に嵌合するのを確認してから，【★】印のボルト（１本）を締めて固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) カラーフィルター交換用蓋を取り付け，下図に示すボルト２本を締めて固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 照明光量の確認 

照明光量の確認について 

LED の経時劣化により光量が低減しますので，定期的な光量確認を推奨します。 

光量確認の方法としては，基準とする「平面ミラー」をご用意戴き，それを同じ「露光条件」で撮影した

ときの「画像の輝度」を確認・記録することをお薦めします。 

  

★ 
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保証・修理 

1. 保証内容 

万一，下記保証期間中に弊社の設計上，及び過失による故障が発生した場合は，下記の修理規定にした

がい無償修理致します。 

 ・ 保証期間： 1 年 

1. 無償保証対象外範囲 

下記の場合の故障・損傷・損失は無償保証の対象外とさせていただきます。 

(1) 取扱説明書に記載の使用方法や使用条件，または注意に反したお取扱いによる場合 

(2) 不当な修理・改造・調整や部品交換による場合（本体ケースの開封，及び改造など） 

(3) 偽造製品，ならびに弊社のシリアル番号が無表示・変造，汚損・削除された製品 

(4) お客様のお手元に渡った後の輸送・移動時の落下等お取り扱いの不備，ならびに腐食性のある環

境・日光・火・砂・土・熱・湿気への放置，及び不適当な収納方法による場合 

(5) 火災・地震･水害・落雷・その他の天災，及び公害や漏電，異常電圧，過度な物理的圧力，ならび

に盗難・その他の事故による場合  

(6) 正しくない電源に接続した場合 

(7) 外的な振動や衝撃に耐えうる適切な設置をしていなかった場合 

(8) 製品構成に含まれる付属品を使用していなかった場合 

(9) 推奨別売品以外の照明電源を使用したことによる照明光源部（LED）の故障，及び損傷 

(10) カラーフィルター特性や LED 照明光量の「経時変化」に起因する画質変化 

(11) 消耗部品の自然消耗，磨耗，劣化した場合 

(12) その他「1. 用途制限」，及び「2. 免責事項」の記載内容に該当する場合 

(13) 無償保証期間満了後に起こったすべての欠陥 

2. 修理規定 

(1) 修理方法 

修理等の保守，サ－ビスの取扱いは原則として弊社工場返品修理扱いとさせていただきますが，

状況により協議のうえ対応させていただきます。 

(2) 修理対象期間 

① 無償修理： 上記保証内容に示す保証期間によります。 

② 有償修理： カメラ・購入品の無償修理期間経過後，及びその他構成品については， 

 修理可能なものに限り有償にてお受け致します。 

3. 修理窓口 

修理については，弊社 営業部にご連絡をお願いいたします。 
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産業財産権について 

1. 商標権 

(1) 「OneShotBRDF」は東芝情報システム株式会社の登録商標です。 

(2) 「表面探傷スコープ」は東芝テリー株式会社の商標です。 

(3) 本文中の規格名は，各社各団体における商標，または登録商標の場合があります。 

2. 特許権・実施権 

(1) 「OneShotBRDF」技術は，株式会社東芝，東芝デジタルソリューションズ株式会社，及び東芝情

報システム株式会社が国内外における特許権等知的財産権を所有し，法的に保護されています。 

(2) 「表面探傷スコープ」は，東芝情報システム株式会社からの「OneShotBRDF」技術に関するライ

センス契約に基づき，東芝テリー株式会社が製造販売するものです。 

 

https://www.toshiba-teli.co.jp/

