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用途制限 

●次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、弊社へご連絡くだ

さるようお願いいたします。 

1. 明記されている仕様以外の条件や環境での使用 

2. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用 

●本製品は管内検査を主な使用目的としておりますが、異なる目的への使用や、接続される装置、機器との適

合性の決定はお客様ご自身が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。 

また、その性能、安全性についても、お客様において保証してください。 

●本製品を人の生命に直接関わる装置（※1）等を含むシステムに使用しないでください。 

(※1）人の生命に直接関わる装置とは、次のものを指します。 
・生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器 
・有毒ガスなど気体の排出装置及び排煙装置 
・消防法、建築基準法などの各種法令を遵守して設置することが義務付けられている装置 

●本製品を人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム（※2）に使用され

る場合は、通常故障に対するシステム上の安全設計や使用上の注意の遵守徹底をお願いいたします。 

これらを怠って発生した人身事故、火災事故、社会的な損害等において弊社ではいかなる責任も負いかねま

す。 

(※2）人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは次のものを指します。 
・集団輸送システムの運行制御及び航空管制制御システム 
・原子力発電所などの主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、そのほか安全上重要な系統及びシス

テム 

●本製品に強い衝撃や強い振動を与える環境・用途で使用すると故障や製品寿命低下の原因となりますので

予防処置を施した上でご使用になることをお勧めします。 
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免責事項 

●火災、地震、第三者による行為、そのほかの事故、使用者の故意または過失、誤使用そのほかの異常な条件下

での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。 

●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消

失など）、事故（人命に関わる事故、火災、環境汚染等）に関して、弊社は一切責任を負いません。 

●本製品を使用することにより、第三者の工業所有権等に関わる問題が発生した場合、弊社製品の構造製法に

直接関わるもの以外につきましては、弊社は一切責任を負いません。 

●機器仕様書、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いま

せん。 

●機器仕様書、取扱説明書に記載されている以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負

いません。 

●接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。 

●弊社が関与しない接続機器、ソフトウェア等との組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、弊社は

一切責任を負いません。 

●お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を

負いません。 

●製品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。 

●本製品の機器仕様書、取扱説明書に記載のない項目につきましては、保証対象外とします。 
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安全上のご注意 

[設置/準備] 
危険 

●制御器は固定して転倒防止の処置をしてください。 

車での運搬中や使用中の振動・衝撃で倒れたり、落下したりして、ケガ、故障の原因になります。 

●本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでく

ださい。 

火災の原因になります。 

●本製品に接続されるケーブル類にご注意ください。 

ケーブルに足などを引っかけて転倒したり、周辺機器が落下したり、倒れたりして、ケガや故障の原因になり

ます。 

●電源ケーブルは、指定された電圧 (100V) のコンセントに直接かつ確実に接続してください。 

不完全な接続状態で使用すると、感電、火災の原因になります。 

●タコ足配線をしないでください。 

感電、火災の原因になります。 

●電源コンセントのアース線は、確実に接地を行ってください。 

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電の原因になります。 

 
 

[設置/準備] 
注意 

●油煙や湯気の多い場所、ほこりの多い場所などで使用したり、設置したりしないでください。 

感電、火災の原因になることがあります。 

●本製品にケーブルを接続するときは、必ず電源を切って、確実に接続してください。 

電源を入れた状態で、ケーブルを抜き差しすると、故障の原因になります。 

接続が十分でない場合、誤動作・火災や、カメラ自走車やカメラケーブルへの浸水による感電・火災の原因に

なります。 

●本製品を移動・運搬する場合は、次の点にご注意ください。 

電源ケーブルが傷ついて感電・火災の原因になる場合や、ケーブルに足を引っ掛けて本製品が落下し、 

ケガの原因になることがあります。 

・電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 

・接続されたケーブルなどを外してください。 

・ドラムが回転しないようにしてください。 

●本製品を持ち運ぶときは、十分な人数で行ってください。 

また、落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。 

故障・ケガの原因になることがあります。 

 
 
 

[使用時] 
危険 

●カメラ自走車を吊り下げ用のフック金具などを使用してマンホールに降ろす・マンホールから上げるときは、

絶対にカメラ自走車の下に人が入らないようにしてください。 

万が一カメラ自走車が落下した場合、ケガ・故障の原因になります。 

マンホール内に作業者が入る場合は、安全のための処置・確認を行った後に、作業を開始してください。 

●異常なにおいや異音がした場合、過熱・発煙の場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。 

そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。 
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●落としたり、カバーを破損したりした場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。 

そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。 

その後、販売元にご連絡ください。 

●通風孔などの開口部から内部に金属類やもえやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない

でください。 

感電、火災の原因になります。 

●本製品や製品を設置している台にぶらさがったり、上に載ったり、寄りかかったりしないでください。 

本製品が落ちたり、倒れたりして、ケガ・故障の原因になります。 

●カメラ自走車以外の制御装置・操作器などは防水構造ではありません。 

水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。 

感電・火災の原因になります。 

●本製品の上や周りに、花びんやコップなど液体の入ったものを置かないでください。 

水などの液体が本製品内部に入って、感電・火災の原因になります。 

●使用中は各機器の通風孔をふさがないでください。 

内部に熱がこもり、火災の原因になります。 

●本製品を使用する際は、十分にスペースを確保し、作業環境に作業従事者以外が立ち入らないようにしてく

ださい。 

動作中のカメラ自走車やカメラケーブルに接触すると、ケガの原因になります。 

●カメラケーブルの振出し・巻取り中は、ケーブルドラムの回転部に近づかないでください。 

手や指が巻き込まれて、ケガの原因になります。 

また、カメラケーブルの巻取り中に布などでケーブル表面を清掃する際は、回転部・可動部から距離を 

取って行ってください。 

●カメラ自走車の車輪が回転中は、カメラ自走車に触れないでください。 

手や指が巻き込まれて、ケガの原因になります。 

●カメラ自走車のチルト・ローテーション動作中は、カメラ自走車に触れないでください。 

手や指が巻き込まれて、ケガの原因になります。 

●電源ケーブルやそのほかのケーブルが傷ついている場合は使用しないでください。 

感電、火災の原因になります。 

●電源ケーブルやそのほかのケーブルの接続部分に、ドライバーなどの金属を近づけないでください。 

感電、火災の原因になります。 

●電源ケーブルやそのほかのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張っ

たり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。 

感電、火災の原因になります。 

●電源ケーブルを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 

電源ケーブルが傷つき、感電、火災の原因になります。 

 
 

[使用時] 
注意 

●本製品の上に重いものを置いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

ケガ・感電・火災の原因になります。 

●仕様温度・湿度の範囲内で使用してください。 

故障の原因になります。 

仕様温度範囲内であっても、直射日光の当たる場所では、本製品や各機器の内部の温度が高くなり、故障の

原因になる場合があります。 

●カメラ自走車の照明を直視しないでください。 

視力障害を起こす恐れがあります。 

●操作スイッチ類やタッチパネルを鋭利なもので操作しないでください。 

スイッチ類や画面が破損する原因になります。 
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[メンテナンス] 
危険 

●お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないで

ください。 

ケガ・感電・火災の原因になります。 

修理や点検などが必要な場合は、販売元にご連絡ください。 

●お手入れなどでカバーをあける場合は、電源ケーブルをコンセントから抜いた後、しばらくたってから行って

ください。 

カバーをあけた状態で電源ケーブルをコンセントに挿し込んだり、電源を入れたりしないでください。 

ケガ・やけど・感電・火災の原因になります。 

●電源ケーブルはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよくふき取ってくだ

さい。 

ほこりがたまったままの状態で使用すると、感電・火災の原因になります。1 年に 1 度を目安に点検清掃して

ください。特に電源プラグ部分については、ほこりがたまりやすいのでご注意ください。 

 
 

[メンテナンス] 

注意 

●お手入れの際は、ベンジン、アルコール、シンナー、有機溶剤などは使用しないでください。 

塗装がはがれたり表示が消えたり、変質する原因になります。 

特に、カメラ自走車のカメラカバーや照明カバーが変質すると強度が低下し、カメラの視認性や防水性が損

なわれることがあります。 

●カメラ自走車を水洗いする場合は、必ずコネクタキャップを取り付けてください。 

コネクタキャップを取り付けないと、カメラ自走車内部に水が浸入し、感電・火災の原因になることがありま

す。 

カメラ自走車以外の制御装置・操作器などは防水構造ではありません。 

●カメラ自走車は分解しないでください。 

防水性を損ない、カメラ自走車内部に水が浸入する可能性があります。 

感電・火災の原因になります。 

 
 
 

[異常時] 
危険 

●本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜い

てください。 

そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。 

●雷が鳴りだしたときは、落雷の可能性がなくなるまで、本製品やケーブル類に触れないでください。ケーブル

類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜いて

ください。 

落雷による故障、感電、火災の原因になります。 

 
 

[異常時] 

注意 

●カバーや部品などが破損・脱落した場合は、使用を中止し、販売元にご連絡ください。 

破損した製品を使い続けると、故障の重大化やケガの原因になります。 

特に、カメラ自走車などの防水構造が損なわれた場合は、深刻な問題に発展する可能性があります。 
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使用上のお願い 

●操作・取扱いについて 

本製品は産業用装置となります。 

操作、取扱いについては、専門の知識を持った方が行ってください。 

●日本国内専用 

本製品は 日本国内専用 です。 

海外での使用に関して、弊社は一切責任を負いません。 

●電源について 

本製品に付属されている電源ケーブルは 国内専用 です。 

本製品に付属されている電源ケーブルを必ずご使用ください。 

それ以外のものを使用すると、火災や故障の原因となる可能性があります。 

また、付属の電源ケーブルをほかの製品には使用しないでください。 

●本製品の互換性 

本製品に接続可能なカメラ自走車等は次のとおりです。 

カメラ自走車        VCM9101 

補助自走車           iXA150A 

管径変換ユニット   KH250 

管径変換ユニット   iXA350B 

┗ 管径変換アダプタ KHA600 

┗ KHＡ用取付アダプタ 

カメラ自走車等に関わる取扱い上の注意点については、それぞれの取扱説明書をご確認ください。 

●カメラ自走車の取扱い 

カメラ自走車のレンズ側を 太陽光や強烈なライト等に向けないでください。 

直射光が入ると撮像素子を傷め、故障の原因となります。 

ご使用にならないときは、防水保護のためコネクタキャップを取り付けてください。 

カメラ自走車は、メンテナンスフリーではありません。 

カメラ自走車は防水構造になっています。 

カメラカバー（透明樹脂窓）交換時の保守で再び組み立てる場合には、手順に従い防水性を損なわない

ようご注意願います。 

●カメラケーブルの取扱い 

カメラケーブルへのキズができるだけつかないようにしてください。 

カメラケーブルの寿命を延ばすため、バリやエッジによるキズを避けてください。 

なお、カメラケーブルの修理・交換は弊社サービス部門にて承っております（有償）。 

カメラケーブルを小さく曲げないでください。 

ケーブルにキズがついたり、断線したりする可能性があります。 

曲げ半径 R50mm より小さく曲げないでください。 

管口ガイドローラをご使用の際には、ローラ直径が φ100mm（半径 R50mm）以上のものをお使いく

ださい。 

●カメラケーブルの振出し 

通常は、ドラム連結/解放レバーを「連結」にして操作器を使用してください。 

ケーブルの振出し操作は、ドラム連結/解放レバーを「連結」にして操作器から電動で行ってください。 

ドラム連結/解放レバーを「解放」にして、手動で振り出す場合は、ゆっくりと行ってください 

振出し速度が速すぎると、ドラム巻胴がカメラケーブルの振出し量よりも多く惰性回転し、制御装置内部

でカメラケーブルが大きくたるむ場合があります。 

カメラケーブルに大きなたるみが生じた場合、機器の故障や破損の原因となります。 

●カメラケーブルの巻取り 

ドラム連結/解放レバーを「連結」にしてください。 

カメラケーブルを巻き取る（カメラ自走車を後退させる）場合は、ドラム連結/解放レバーを「連結」側に

差し込んだ状態で行ってください。 

https://www.toshiba-teli.co.jp/
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●制御装置の取扱い 

強い磁気や電波を発生するものの近くでは、画面にノイズが現れることがありますが故障ではありません。 

制御装置及び操作器は防水構造ではありませんので、内部に水などが入らないようご注意願います。 

●廃棄について 

本製品は一般家庭廃棄物として廃棄できない場合があります。 

各地方自治体の条例または規制に従って廃棄してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせくだ

さい。 

タブレット操作器内にはバッテリーが内蔵されております。タブレット操作器に関する説明資料の指示に

従い廃棄してください。 

●寿命について 

本製品の仕様を超える周囲温度・湿度の場所での使用は、製品劣化が加速され、製品寿命が短くなりますの

でご注意ください。 

●誤差、誤動作を起こさないために 

ドラム巻胴部やケーブル長センサユニット内部が汚れると、誤差の増大や誤動作の原因となります。 

振出したカメラケーブルの巻取り時には、ウエスなどを使ってカメラケーブル表面の汚れを落としなが

ら巻取り、汚れが付着しないようご配慮ください。 

ケーブル巻取り部には、ドラム巻胴に整列巻きができるようトラバースカム機構を搭載しています。 

トラバースカム機構はケーブルドラム動作と連動して左右に移動しますが、移動方向に逆らって強い力

でカメラケーブルを引きますと、距離測定の誤差が生じやすくなります。 

巻取り時に手でカメラケーブルの表面を覆いながら清掃を行う場合には、強い力を加えず、できるだけ

トラバースカム機構の移動方向にカメラケーブルを添わせてください。 

●お手入れ 

万一、撮像面にゴミ、汚れ、キズ、などがついた場合には、販売元にご相談ください。 

●直射日光は避けてください 

直射日光にさらされるような高温になる場所には放置しないでください。 

●寒い所から暖かい所へ持ち込んだとき 

機体の表面が結露したり、カメラ自走車のカメラカバー（透明樹脂窓）が曇ったりする場合があります。 

そのような場合は、使用せずに１時間以上放置して乾燥するのを待ってからご使用ください。 

●ご使用にならないとき 

汚れたままにせず、制御装置、カメラ自走車、そのほかの構成機器を清掃した後、保管してください。 
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機器仕様 

Ⅰ. 製品概要 

管内検査カメラシステム iX001A-S（以下、本製品）は、カメラケーブル長 500m で、φ１５０mm～ 

φ800mmの幅広い管径に対応した自走式の管内検査カメラシステムです。 

制御装置 iXE001A は下水管の長距離検査に対応するため、弊社従来機の1.5倍以上となる500m 

ケーブルを搭載しています。 

カメラ自走車 VCM9101を使用し、都市部の小径管検査カメラ（φ150mm～）としても幅広くご利用頂

けます。 

 

 

Ⅱ. 特長 

1. 制御装置 iXE001A 

 

◆ 一体型制御装置 

カメラケーブルをケーブルドラムに収納し、全ての電源部と制御回路部をコンパクトに一体化しまし

た。また操作器は本体から分離されており、様々な使用形態に対応することができます。 

◆ カメラケーブル巻取り 

ケーブルドラムの巻胴部にはトラバースカム機構を搭載していますので、カメラケーブルをコンパク

トに整列させながら巻取りができます。 

ケーブルドラムのセンシング機能により、ケーブル収納状態に応じた巻取り速度を自動設定し、自走

車後退時に過度な引っ張りが発生しないよう信頼性を高めた設計となっています。 

◆ ケーブル長センサ 

カメラケーブルの振出し口にはケーブル長センサを搭載しており、距離情報をモニタ画面に表示する

ことができますので、カメラ自走車の走行位置を特定することが可能です。 

 

 

2. カメラケーブル iXC500A 

 

◆ 長距離カメラケーブル 

耐久性に優れたフッ素シースを採用するとともに、内部に機械的強度に優れた高張力繊維編組を 

配置し、引っ張り荷重への耐久性を向上した高耐久小径カメラケーブルを採用しています。 

500mのケーブルを収納していますので、長距離検査を行うことが可能です。 
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3. カメラ自走車 VCM9101 

 

◆ 適用管径 

φ150、φ200mmの小径管を検査することができます。 

◆ 小型サイズ 

小規模下水用φ300mm口径のマンホールから吊り降ろすことができます。 

◆ チルト、ローテーション 

チルトは 0～90°、ローテーションは360°エンドレス回転することができ、直視から側視までカメラ

方向を変更しても、窓枠などの映り込みがないので、斜め方向においても良好な映像が得られます。 

◆ LED照明 

照明を合計6灯搭載し、直視から側視へ検査対象物までの距離が変わる場合にも、配光バランスを

自動調整して明るさを最適化しています。 

◆ フォーカス機能 

レンズフォーカスの調整が可能です。 

◆ 牽引力向上 

補助自走車 iXA150A (オプション)をカメラ自走車 VCM9101に接続してケーブル牽引力を向上

し、検査距離を延長させることができます。 

 

 

4. 管径変換ユニット KH250 

 

◆ 管径変換 

カメラ自走車 VCM９１０１ を容易に搭載することができ、φ250mm管及びφ300mm管を検査

することができます。 

◆ 牽引力向上 

VCM9101を搭載してケーブル牽引力を向上し、検査距離を延長することができます。 

◆ 小形 

カメラ自走車 VCM９１０１ の特長を生かすため、本機器も小形の設計です。 

構造がシンプルなため、故障の心配がほとんどありません。 
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5. 管径変換ユニット iXA350B 

 

◆ 管径変換 

カメラ自走車 VCM9101を容易に搭載することができ、φ350mm管から昇降機構のジャッキ 

アップにより、φ600mm管へと管径変換が可能です。 

また、オプションの管径変換アダプタ KHA600 及び KHA用取付アダプタ を使用することにより、 

φ800mm管まで検査することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※iXA350Bに管径変換アダプタ（KHA600）を装着するには、KHA用取付アダプタが必要となります。 

◆ 牽引力向上 

VCM9101を搭載してケーブル牽引力を向上し、検査距離を延長することができます。 

◆ 走行能力向上 

車輪の大型化（オプション KHA600使用）により、管内の段差走行性が大きく向上します。 

また、管底との隙間が大きくなるため、段差や堆積物の乗り越え、走行性能が向上し、管路調査の 

中断のリスクが軽減されます。 

◆ 外部照明 

本装置には、外部照明があらかじめ取付けられていますので、接続作業の手間がありません。 

省電力の高輝度白色LEDを採用していますので、暗い管内でも十分な明るさを得ることができます。 

 

 

 

 

 適用管径 ジャッキアップ 車輪径 

管径変換ユニット 

iXA350B 

φ350mm － φ84mm 

φ400mm 要 φ84mm 

φ450mm 要 φ84mm 

φ500mm 要 φ84mm 

φ600mm 要 φ96mm 

管径変換アダプタ 

KHA600 使用時 

φ600mm － φ208mm 

φ700mm 要 φ208mm 

φ800mm 要 φ208mm 
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Ⅲ. 製品構成 

1. 制御装置 

 

No 品名 数量 

1 制御装置（iXE001A） 
※制御器、ケーブルドラム、カメラケーブル iXC500A(500m)は機器組込済み 

1 

2 主操作器 （iXR002A） 1 

3 補助操作器 （iXR003A） 1 

4 制御器用ケーブル （制御器～ドラム接続用 2m） 1 

5 操作器用ケーブル （3m） 2 

6 RS-232C ケーブル （2m） 1 

7 電源ケーブル （5m） 1 

8 映像ケーブル （BNC ケーブル 2m） 2 

9 コネクタプロテクタ （カメラケーブル用） 1 

10 説明書 

(1) 安全上のご注意 （iX001A 共通） 

(2) 取扱説明書      (iX001A-S 用) 

(3) 設置説明書   (iX001A-S 用) 

 

1 

1 

１ 

 

 

2. カメラ自走車 VCM9101 

 

No 品名 数量 

1 カメラ自走車本体 1 

2 カメラ保護カバー 1 

3 コネクタキャップ 1 

4 収納ケース （VCM9101 用） 1 

5 付属品収納ケース 

(1) φ200 用車輪 （車輪軸付） 

(2) カメラカバー （透明樹脂窓） 

(3) O リング （カメラカバー用） 

(4) バネワッシャ （特殊サイズ、車輪固定用） 

(5) 六角ボルト （M5×12SUS、車輪固定用） 

(6) T 型レンチ （M5 六角ボルト用） 

(7) 六角穴付ボルト （M5×8SUS、φ200 用車輪固定用） 

(8) 六角レンチ （M5 六角穴付ボルト用） 

(9) 六角穴付ボルト （M2.6×6SUS、カメラカバー固定用） 

(10) 六角レンチ （M2.6 六角穴付ボルト用） 

 

4 

2 

2 

10 

10 

1 

12 

1 

10 

1 

6 説明書 

(1) 安全上のご注意 （iX001A 共通） 

(2) 取扱説明書     (VCM9101 用） 

 

1 

1 
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3. 管径変換ユニット KH250 

 

No 品名 数量 

1 管径変換ユニット本体 1 

2 取付用ギヤ（カメラ自走車 後輪用） 2 

3 バネワッシャ（特殊サイズ、車輪・ギヤ固定用） 10 

4 六角ボルト（M5×12SUS、車輪・ギヤ固定用） 10 

5 T 形レンチ（M5 六角ボルト用） 1 

6 説明書 

(1) 安全上のご注意（iX001A共通） 

(2) 取扱説明書   （KH250用） 

 

1 

1 

 

 

4. 管径変換ユニット iXA350B 

 

No 品名 数量 

1 管径変換ユニット本体 1 

2 説明書 

(1) 安全上のご注意（iX001A共通） 

(2) 取扱説明書   （iXA350B用） 

 

1 

1 

 

 

5. 補助自走車 iXA150A （オプション） 

 

No 品名 数量 

1 補助自走車本体 1 

2 コネクタキャップ (カメラ側) 1 

3 コネクタキャップ (ケーブル側) 1 

4 収納ケース (iXA150A 用) 1 

5 φ200 用車輪 (車輪軸付) ４ 

6 バネワッシャ(特殊サイズ、車輪固定用) 10 

7 六角ボルト (M5x12SUS 車輪固定用) 10 

8 T 型レンチ (M5 六角ボルト用) 1 

9 六角穴付ボルト (M5x8SUS、φ200 用車輪固定用) 12 

10 六角レンチ (M5 六角穴付ボルト用) 1 

11 説明書 

(1) 安全上のご注意 （iX001A 共通） 

(2) 取扱説明書    （iXA150A 用） 

 

1 

1 
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6. 管径変換アダプタ KHA600 （オプション） 

 

No 品名 数量 

1 管径変換アダプタ本体（φ600mm、φ700mm、φ800mm 管用） 4 

2 説明書 

(1) 安全上のご注意（iX001A共通） 

(2) 取扱説明書   （KHAシリーズ共通） 

 

1 

1 

       ※KHA600 を使用する場合は、KHＡ用取付アダプタが必要です。 

      管径変換アダプタ（オプション）をご使用になる場合は 4 輪分必要になります。 

 

 

７. KHＡ取付アダプタ  （オプション） 

 

No 品名 数量 

1 KHＡ用取付アダプタ本体 4 

2 説明書 

(1) 安全上のご注意（iX001A共通） 

(2) 取扱説明書   （KHAシリーズ共通） 

 

1 

1 

       ※KHA600 を使用する場合に合わせてご用意ください。 

      管径変換アダプタ（オプション）をご使用になる場合は 4 輪分必要になります。 
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Ⅳ. システム構成図 
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Ⅴ. 製品仕様 

 

1. 制御装置 iXE001A 

 

1-1. 接続可能機器  カメラ自走車  VCM9101 

管径変換ユニット  KH250 

管径変換ユニット iXA350B 

補助自走車  iXA150A （オプション） 

管径変換アダプタ KHA600 （オプション） 

KHA用取付アダプタ  （オプション） 

1-2. ケーブル巻取量  φ6.0mm x 500m 

1-3. ケーブル巻取速度 0～約20m/min （接続機器による） 

1-4. 機能   電源ON/OFF 

非常停止 

ケーブル長センサ 

ケーブルドラム回転検知 

カメラ映像処理/出力制御 

ドラム連結 / 解放 

ケーブル整列用トラバースカム機構 

操作器による各種設定・制御機能 

1-5. OSD（On Screen Display） 

(1) 情報表示  ローテーション角度(R) 

チルト角度(T) 

距離表示 

OFF/角度&距離/角度/距離 選択可能 

(2) OSD情報/OSDメニュー画面 

[OSD情報]  カメラヘッド(カメラ自走車)型名 

回転(ローテーション)角度 

上下(チルト)角度 

距離 

[OSDメニュー] OSD情報表示 OFF/角度&距離/角度/距離 

距離リセット 

回転リセット 

任意距離設定 

フォーカス速度  

照明  

設定保存 

1-6. 映像出力  VBS 1.0V（p-p）/75Ω、2系統 

1-7. TV方式  NTSC方式準拠 

1-8. 映像出力コネクタ BNCコネクタ 
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1-9. 外部通信（PC用） 

(1) 通信方式  RS-232C シリアル通信 

(2) 通信フォーマット 調歩同期式ビットシリアル通信、115200bps 

(3) 通信用コネクタ D-sub 9pin プラグコネクタ（オス）１系統 

2pin : TXD （本製品より送信） 

3pin: RXD （本製品にて受信） 

5pin: GND 

1,4,6,7,8,9pinは、未接続 

 

 

 

 

嵌合面から見た図 

(4) 嵌合用固定ネジ #4-40 （インチネジ） 

(5) ケーブル種類 ストレートタイプ 

(6) 通信内容  ローテーション角度データ読み取り 

チルト角度データ読み取り 

ケーブル速度データ読み取り 

距離（ケーブル振出量）データ読み取り 

任意距離設定 

※要求がない場合、データ出力停止 

※通信に関する詳細情報は別途お問い合わせください。 

 

1-10. 電源入力  AC100V±10%  50/60Hz 

1‐11. 消費電流  3.0A （最大） 

1-12. 相数   単相 

1-13. 電源入力コネクタ 3P-インレット （IEC60320-1 C14 準拠品） 

1-14. 外形寸法  外形図による 

1-15. 周囲環境  屋内及び半屋外（水濡れ及び粉塵など無きこと） 

1-16. 防水構造  非対応 

1-17. 防爆構造  非対応 

1-18. 外形   外形図による 

1-19. 質量   約92kg （カメラケーブル含む） 

 

 

2. カメラケーブル iXC500A 

 

（1） 外径及び長さ φ6.0mm x 500m 

(2) 芯線数  複合7芯 

(3) 外被  ETFE（黄） 

(4) 張力体  高抗張力繊維編組 

(5) 防水構造  IP68(JIS C 0920)相当 

    （カメラコネクタ側のみ水深20m、カメラコネクタ接続時） 

(6) 防爆構造  非対応 

(7) 周囲環境  屋内及び屋外 

(8) 質量  約31kg（カメラコネクタ含む） 
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3. 主操作器 iXR002A 

 

（1） 操作機能 

非常停止ボタン   自走車走行・ドラム回転を強制的に停止 

メニュー/決定ボタン  OSD ON/OFF 

操作切替ボタン   システム操作する操作器選択 

自走車単独ボタン   自走車単独操作 ON/OFF 

ドラム単独ボタン   ドラム単独操作 ON/OFF 

走行スイッチ   前進(振出)/停止/後退(巻取)切替 

速度調整ボリウム   前進/後退速度調整 

前ボタン    チルトを前方向に回転する 

（メニュー表示時はカーソルを上に移動する） 

後ボタン    チルトを後方向に回転する 

（メニュー表示時はカーソルを下に移動する） 

左ボタン   ローテーションを左に回転する 

（メニュー表示時はカーソルを左に移動する） 

右ボタン         ローテーションを右に回転する 

（メニュー表示時はカーソルを右に移動する） 

フォーカス 遠ボタン  フォーカスを遠くにする 

フォーカス 近ボタン  フォーカスを近くにする 

直視ボタン カメラ方向 直視 ON 

側視ボタン カメラ方向 側視 ON 

明るさ調整ボリウム   カメラ映像の明るさを調整 

接続コネクタ    本操作器と制御装置を接続する”操作器用ケーブル”のコネクタ 

(2) 外形寸法  外形図による 

(3) 質量  約0.9kg 

 

 

4. 補助操作器 iXR003A 

 

（1） 操作機能 

非常停止ボタン   自走車走行・ドラム回転を強制的に停止 

操作切替ボタン   システム操作する操作器選択 

自走車単独ボタン   自走車単独操作 ON/OFF 

ドラム単独ボタン   ドラム単独操作 ON/OFF 

走行スイッチ   前進(振出)/停止/後退(巻取)切替 

速度調整ボリウム   前進/後退速度調整 

接続コネクタ   本操作器と制御装置を接続する”操作器用ケーブル”のコネクタ 

(2) 外形寸法  外形図による 

(3) 質量  約0.5kg 
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5. カメラ自走車 VCM9101 

 

(1) 適用管径  φ150mm、φ200mm （口径300mmマンホールより吊り降ろし可） 

(2) 接続可能機器 管径変換ユニット  KH250 

    管径変換ユニット iXA350B 

    補助自走車  iXA150A  （オプション） 

    管径変換アダプタ KHA600・取付アダプタ （オプション） 

(3) TV方式  NTSC方式準拠 

(4) 映像出力  VBS1.0V(p-p)/75Ω 

(5) カメラ仕様 

撮像素子  1/4型 CMOSイメージセンサ （有効画素数34万画素） 

最低被写体照度 5 lx 以下 （ALC ON、レンズF2.8、映像出力50％以上） 

水平解像度 400TV本 

露光制御  自動 

ホワイトバランス 固定 （LED色にてバランス） 

 消費電力  約1.5W （カメラユニットのみ） 

 (6) レンズ  F2.8 相当、f = 3.09mm （対角 88.4°） 

    マニュアルフォーカス 

(7) チルト  0～90° 首振り方式 

(8) ローテーション 360° エンドレス回転 

(9) 照明  超高輝度白色LED 6灯 

    直視 2灯、側視 2灯、直側兼用 2灯 

    調光可能（設定: 0～15） 

(10) 走行速度  0～18m/min 

    （走行速度はケーブル長、管路状況などにより変動します） 

(11) 防水構造  IP68(JIS C 0920)相当 （水深20m、コネクタ接続時） 

(12) 防爆構造  非対応 

(13) 周囲環境  屋内及び屋外 

(14) 外形寸法  外形図による 

(15) 主材質  ステンレス鋼、青銅キャスト 

(16) 質量  約10kg 

 

 

6. 管径変換ユニット KH250 

 

(1) 適用管径  φ250mm、φ300mm 

(2) 接続可能機器 カメラ自走車  VCM9101 

(3) 走行速度  0～18m/min 

    （走行速度はケーブル長、管路状況などにより変動します） 

(4) 防水構造  IP67(JIS C 0920)相当 （水深1m） 

(5) 防爆構造  非対応 

(6) 周囲環境  屋内及び屋外 

(7) 外形寸法  外形図による 

(8) 主材質  ステンレス鋼、青銅キャスト 

(9) 質量  約13kg 
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7. 管径変換ユニット iXA350B 

 

(1) 適用管径  φ350mm～φ800mm 

    （φ600mm以上は、管径変換アダプタ装着） 

(2) 接続可能機器 カメラ自走車   VCM9101 

    管径変換アダプタ  KHA600・KHA用取付アダプタ （オプション） 

(3) 走行速度  0～18m/min 

    KHA600使用時：0～16m/min 

    （走行速度はケーブル長、管路状況などにより変動します） 

(4) 防水構造  IP67(JIS C 0920)相当 （水深1m、コネクタ接続時） 

(5) 防爆構造  非対応 

(6) 周囲環境  屋内及び屋外 

(7) 外形寸法  外形図による 

(8) 主材質  アルミニウム、ステンレス鋼 

(9) 質量  約17kg 

 

※カメラヘッドを側視にてご使用の際、外部照明が映り込みますが、異常ではありません。 

※φ600mm以上の管路では、管内の状態（汚れ・濡れなど）によっては、補助照明が必要に 

なる場合があります。 

 

 

8. 補助自走車 iXA150A （オプション） 

 

(1) 適用管径  φ150mm、φ200mm 

(2) 接続可能機器 カメラ自走車 VCM9101 

(3) 走行速度  0～18m/min 

    （走行速度はケーブル長、管路状況などにより変動します） 

(4) 防水構造  IP68(JIS C 0920)相当 （水深20m、コネクタ接続時） 

(5) 防爆構造  非対応 

(6) 周囲環境  屋内及び屋外 

(7) 外形寸法  外形図による 

(8) 主材質  ステンレス鋼、青銅キャスト 

(9) 質量  約13kg 
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9. 管径変換アダプタ KHA600 （オプション） 

 

(1) 適用管径  φ600mm、φ700mm、φ800mm 

(2) 接続可能機器 管径変換ユニット  iXA350B 

    KHA用取付アダプタ 

(3) 走行速度  0～16m/min 

    （走行速度はケーブル長、管路状況などにより変動します） 

(4) 外形寸法  外形図による 

(5) 防水構造  IP67(JIS C 0920)相当 （水深1m） 

 (6) 質量  約2.6kg/式 

KHA用取付アダプタと共にiXA350Bに装着時：約28kg  

    ※VCM9101含まず 

 

※カメラヘッドを側視にてご使用の際、車輪が大きく映りますが、異常ではありません。 

また、管壁の状態（汚れ・濡れなど）によっては、補助照明が必要になる場合があります。 

 

 

10. KHＡ用取付アダプタ （オプション） 

 

(1) 接続可能機器 管径変換ユニット  iXA350B 

    管径変換アダプタ   KHA600 

（2） 外形寸法  外形図による 

（3） 質量  約220g/式 

 

 

11. 使用環境 

 

(1) 使用環境 

温度  0～+40℃ (タブレット操作器: 5～+35℃) 

湿度  10～90% (タブレット操作器: 20～+80%) ※結露がないこと 

気圧  70kPa～106kPa 

高度  2000m 以下 

(2) 保存・輸送環境 

温度  -10～+60℃ 

湿度  10～90% (タブレット操作器: 20～+80%) ※結露がないこと 

気圧  70kPa～106kPa 
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１2. 外形図 

 

(1) 制御装置 iXE001A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 
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(2) カメラケーブル iXC500A 
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(3) 主操作器 iXR002A 
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(4) 補助操作器 iXR003A 
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(5) カメラ自走車 VCM9101 
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(6) 管径変換ユニット KH250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 

 

(7) 管径変換ユニット KH250 （VCM9101 搭載時） 
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(8) 管径変換ユニット iXA350B 
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(9) 管径変換ユニット iXA350B （VCM9101 搭載） 
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(10) 補助自走車 iXA150A （オプション） 
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(11) 管径変換アダプタ KHA600 （オプション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 

 

(12) KHA用取付アダプタ （オプション） 
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(13) 管径変換ユニット iXA350B （VCM9101搭載 KHA600装着） 
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Ⅵ. 互換性 

 

本システムで使用可能なカメラ自走車類は、以下の機器です。 

そのほかの機器につきましては、弊社従来品であっても互換性がありませんので、接続しないでくださ

い。 

 カメラ自走車  VCM9101 

 管径変換ユニット  KH250 

管径変換ユニット  iXA350B 

 補助自走車  iXA150A （オプション） 

 管径変換アダプタ KHA600 （オプション） 

KHA用取付アダプタ （オプション） 

 

※それぞれの詳細仕様につきましては、各製品の仕様書・取扱説明書をご確認ください。 
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Ⅶ. 保守 

本製品は、消耗部品や寿命部品を使用しています。 

機器をより良い状態でご使用していただくために、年に一度の定期メンテナンスをお勧めします。 

※定期メンテナンスの内容につきましては、販売元までお問い合わせください。 

 

1. 消耗部品 

 

以下の部品は消耗部品として取扱います。 

部品が破損、劣化した状態で使用し続けますと、故障の原因となりますので早めの部品交換をお勧めし

ます。 

また修理・交換につきましては、保証期間内であっても有償となりますのでご了承ください。 

 

機器構成 品名 交換の目安 

制御装置 

iXE001A 

各種ローラ 回転しなくなった。 

摩耗してきた。 

 ドラムブレーキパッド ブレーキが利かなくなってきた。 

 トルクキーパー部 巻取れるケーブル長が短くなった。 

 距離測定エンコーダローラ 測定誤差が大きくなった。 

摩耗してきた。 

カメラケーブル 

iXC500A 

カメラケーブル キズがついた。 

表面の凹凸が目立ってきた。 

 カメラコネクタ 深いキズ（欠損）がついた。 

変形した。 

 コネクタナット 締付けが固くなった。変形した。 

 コネクタ防水パッキン キズがついた。切断した。 

弾性がなくなった。 

カメラ自走車 

VCM9101 

各種防水パッキン キズがついた。切断した。 

弾性がなくなった。 

 照明カバー キズが目立ち、照明が以前に比べ暗く

なった。 

 メインフレーム 深いキズ（欠損）がついた。 

変形した。 

 車輪 擦り減って溝がなくなってきた。 

管径変換ユニット 

KH250 

各種防水パッキン キズがついた。切断した。 

弾性がなくなった。 

 メインフレーム 深いキズ（欠損）がついた。 

変形した。 

 車輪 擦り減って溝がなくなってきた。 

 ファスナ 動きが固くなった。変形した。 

 ガード 摩耗してきた。変形した。 

 ギヤ 歯先が摩耗してきた。キズがついた。 

管径変換ユニット 

iXA350B 

各種防水パッキン キズがついた。切断した。 

弾性がなくなった。 

 メインフレーム 深いキズ（欠損）がついた。 

変形した。 

 車輪 擦り減って溝がなくなってきた。 

 ファスナ 動きが固くなった。変形した。 

 昇降機構 ジャッキアップ部 操作がしづらくなった。変形した。 

 外部照明・変換コネクタ 

  接続ケーブル 

外被にキズがついた。切断した。 

※オプションの機器については、各機器仕様書及び取扱説明書をご確認ください。 

※消耗部品交換時にほかの部品の交換が必要になる場合がありますので、ご了承ください。 
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2. 寿命部品 

 

以下の部品は寿命部品として取扱います。 

寿命部品は、ある一定期間の使用で性能が著しく劣化する場合があります。 

劣化を感じられた場合は、早めの部品交換をお勧めします。 

いずれも本製品内部の部品ですので、交換作業は弊社にて対応させていただきます。 

また交換につきましては保証期間内であっても有償となりますのでご了承ください。 

 

機器構成 品名 交換の目安 

制御装置 

iXE001A 

エンコーダ 2年 

ケーブル長の測定ができなくなった。 

 AC/DC電源 3 年 

電源が入らなくなった。 

映像にノイズが目立つようになった。 

 スリップリング 5年 

ドラム回転時に映像が乱れた。 

カメラ自走車 

VCM9101 

吸湿材 1年 

カメラ自走車内部に結露が出た。 

 スリップリング 5年 

カメラが正常に動かなくなった。 

映像が乱れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●カメラ自走車はパッキンの隙間から水蒸気が浸入し、内部に水滴が発生する場合があります。 

水滴防止用吸湿剤の交換を行うために、年に一度の定期メンテナンスをお勧めします。 

●本製品に使用しておりますスリップリングは、寿命品となります。 

機器の状態を最善に保つために、年に一度の定期メンテナンスをお勧めします。 
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Ⅷ. 保証 

 

本製品の保証期間は、お買い上げ後１年間です。 

お買い上げ日が不明な場合、弊社出荷日から判断させていただきます。 

この期間中に万一、弊社の設計上及び過失による故障が発生した場合は、Ⅸ. 修理 に従い無償修理致しま

す。 

但し、下記の場合は、原則として対象外とさせていただきます。 

(1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 

(2) お買い上げ後の落下、輸送等による故障及び損傷。 

(3) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障及び損傷。 

(4) 弊社が納入した製品以外の他社製品が原因で、弊社の製品が受けた故障や損傷。 

(5) 弊社指定純正部品以外の補修部品使用による、保守や修理などによる故障や損傷。 

(6) 消耗部品及び寿命部品の修理・交換。 

 

本製品の一部は、消耗品として取り扱わせていただいているため、保証期間内であっても交換は有償とな

りますのでご了承ください。 

また、本製品の修理・交換につきましては、高額となる可能性がありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

保証期間後の修理、補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販売元または、弊社サービス 

担当にお問い合わせください。 

 

 

Ⅸ. 修理 

1. 修理方法 

修理等の保守、サ－ビスの取扱いは原則として弊社工場返品修理扱いとさせていただきます。 

但し、お客様、最終ユーザーにおける諸経費（出張費、機器取り外し技術料等）、及び弊社への返送費は、

お客様にて負担していただくものと致します。 

 

2. 修理対象期間 

無償修理  Ⅷ. 保証 による 

有償修理  無償修理期間経過後の修理は、修理可能なものに限り有償にてお受け致します。 

   有償修理期間は本製品納入後５年間と致します。 

イメージセンサなどのキーパーツが生産終了となった場合は対象外と致します。 

 

  

有害物質や放射線などに汚染された機器の修理は行いませんので、ご容赦ください。 

弊社または、弊社指定業者以外による修理・点検等で発生した人身事故や破損、故障について弊社は一切

責任を負いません。 

https://www.toshiba-teli.co.jp/
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〒191-0065 東京都日野市旭ヶ丘 4-7-1 

（営業部） 

電話 042(589)7377     FAX  042(589)8774 

（サービス担当） 

電話 042(589)7383     FAX  042(589)7374 

 

●お問い合わせは、営業部または販売元へお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toshiba-teli.co.jp/

